
EPackTMLite
双相功率控制器
本表单适用于双相控制，电流额定值范围为16A至125A的 
EPackLite 控制器，并对重要信息进行了概述。
W 如未参考EPackLite控制器用户手册HA033172，请勿尝试安装或

运行装置 

DVD内容与安装
此DVD包含 Eurotherm 欧陆产品工具应用和配置软件，还包括一份

Adobe® PDF格式的EPackLite控制器用户手册HA033172。DVD安装

程序菜单应在 Microsoft® Windows® 电脑上自动运行。 

安全提示  

W 危险
分支电路保护和安全过载保护
1. 本产品不包含任何分支电路保护或内部安全过载保护。安装人员须在装置上游

添加分支电路保护，并为后端装置提供外部或远程安全过载保护。此类分支电
路和安全过载保护须符合当地适用法规。UL: 上述分支电路保护需符合美国国
家电气规程的相关要求。

2. 分支电路保护须以正确的方式对用于连接 EPackLite 备用电源和基准电压源
的电缆进行保护。安装人员负责添加分支电路保护。此类分支电路保护须符合
当地适用法规。

电击、爆炸或电弧闪光的危险
3. Eurotherm 欧陆公司对任何因产品 (EPackLiteEPackLite)使用不当或未按照

说明操作而引起的损坏、损伤、损失、损耗概不负责。
4. 如果将本产品用于非制造商指定的用途，则本产品所提供的保护措施可能会被

破坏。
5. 严禁拆卸本产品。
6. 本产品须由适格人员安装维护，授权在工业低压环境中运行。
7. 依据EN60947-1标准，本产品不适用于绝缘应用。
8. EPackLite警报防范晶闸管和负载异常运行,为用户提供有关错误类型的重要

信息。在任何情况下，此类警报都不得替代恰当的人员保护。强烈推荐安装授
权，包括独立、系统安全机械装置，以保护人员和设备免受损伤或损坏，而且
应定期对此类安全机械装置进行检修。请向EPackLite供应商咨询以获取建
议。

9. 依据IEC60364-1、IEC60364-5-54或国家适用标准，本产品设计用于安装在与
保护性接地相连的机柜中。

10.必须排除安装本产品的机柜的所有导电污染。为了确保环境适宜，在导电污染
的情况下，在机柜进气口安装足够的空气调节/过滤/制冷设备，例如，安装
带有风扇故障探测装置的风冷机柜或者制热安全断流器。

11.在对本产品进行布线之前，须确保所有
相关电源、控制电缆、引线或配线与电压源相分离

W 危险
电击、爆炸或电弧闪光的危险
12.在进行任何连接之前，先将保护性接地端接至保护导体。导线截面须符合

IEC60947-1标准中的表9，或者NEC第310条表310-16。
U.L.: 接地连接须由UL所列出的环形卷边制成。所使用的电缆须为额定 90℃
可挠性铜线。

13.须按照 表 1 中所规定的扭矩值将保护性接地线和电源端子张紧。须进行适当
的定期检查。

14.本产品任何内外保护性导体的中断，或保护性接地终端的断接，都可能使本产
品在故障条件下处于危险环境。严禁有意中断。不论何时，如果可能有保护发
生故障，则应将该装置停止工作，并将其固定好，以免意外启动工作。请联系
制造商在当地最近的服务中心以获取建议。

15.接电源：导线截面须符合IEC60947-1标准中的表9，或者NEC第310条表
310-16。所使用的电缆须为额定 90℃ 可挠性铜线。

16.交流电压85V-550V备用电源须由EPackLite控制器用户手册HA033172所规定
的补充熔断器或双保护熔断器进行保护。

17.依据CE和UL认证，补充（高速）熔断器强制用于兼容装置和EPackLite功
率控制器保护，以防范短路。请参见用户手册中熔断器相关段落，以了解更多
详情。

18.对于并列类型2，EPackLite额定限制短路电流为100kA。然而，如有分支电
路保护或补充（高速）熔断器,应由适格人员对产品进行检查并更换（如有
损坏）。

19.电源和端子1/L1、3/L2的任何电极之间的最大电压和基准电压应低于交流电
压550V。电源和接地的任何电极之间的最大电压应低于交流电压550V（额定
绝缘电压550V）。

20.不允许将两个导体连接在同一个端子上。
不遵守这些说明将造成重伤或死亡。

W 警告
1. 信号线和电源电压线应互相隔离。如果无法隔离，则需对信号线使用屏蔽线。
2. 请勿使用基准电压端子复制电压信号(在菊花链中），因为两个电极之间的电

路板轨道未设计用于抵挡短路。
3. 本产品应配备下列之一断接装置，并将其安装于操作人员便于操作之处，做断

接装置的标记：
a.满足IEC60947-1和IEC60947-3要求的开关或断路器。
b.无需借助工具即可断接的可分离耦合器；

4. 本产品设计用于垂直安装。不得存在可能减少或阻挡气流的障碍物（上面或
下面）。如果多台本产品同时处于同一个机柜，须按照从某个装置排出的气体
不得排入另一个装置这一方式来进行安装。

5. 为了满足热力性能要求，两台EPackLite之间的空隙至少须为10mm。
6. 在某些情况下，EPackLite散热器温度可能上升至 50℃ 以上，在关闭本产品

之后，需要花费15分钟的时间来冷却。考虑附加警告和障碍，以防止受伤。
7. 本产品设计用于环境A（工业）。在环境B（居家、商业、轻工业）中使用本

产品可能会导致有害电磁干扰，在此类情况下，安装人员需采取充分的缓和措
施。

8. 24V备用电源必须源自SELV或PELV电路†。
9. 为确保EPackLite符合电磁兼容要求，确保其所附的面板或DIN导轨正确接

地。设计用于确保接地连续性的接地连接不得以任何方式替代保护性接地连
接。

10.IP20: 为了维持IP20保护，根据绝缘厚度，从电源到负载的电缆外露长度须
适用。

11.如果上方和/下方入口小门打开，如果基准电压接头已去除，则IP20达不到
标准，该产品是IP10。

12.已为产品设计了分离特性，专门改善IP20额定值。仅电缆横截面为50mm2 或
更大的情况下，才应去除这些特性。

13.为了保持制冷最大效率，须定期清洁功率模块散热片。周期取决于当地环境，
但不应超过六个月

不遵守这些说明将造成重伤、死亡或设备损坏。

电气安装W 以下为连接概述，供快速参考-如果未参考EPackLite控制器用户手册HA033172获取全部详情，请勿尝试电气安装。

供电和负载布线
A 125A  EPackLite如下所示。具有其他电流额定值的装置外观相似，布线方式相同。该图表未显示需用于分支电路和安全过载
保护的必要外部熔断器。 

输入/输出布线
A 63A  EPackLite如下所示。具有其他电流额定值的装置外观相似，布线方式相同。 
0.6 x 3.5 mm螺丝起子，用于插接式接头

端子容量和扭矩 

1/L1 3/L2

Vref

1/L1 3/L2

4/T22/T1

5

前视图 
（门关闭）

顶视图（门开启）

保护性
接地
（M6 螺母）。 
须由 
UL所列出的 
环形卷边制成。

基准电压（任一
引脚）
直接连接相位
L3，不得为菊花
链。

从 
电 
源

负载

门为电源和负载终端
螺丝头提供入口 
。
如要打开门，使用合
适的螺丝起子按下门
扣。

备用电源：
可在订购时指定为24V（引脚1：
24V, 引脚 2: 0V） 
或500V（左上；引脚 1: 500V, 
引脚 2: 未连接, 引脚 3: 中性）绝缘手柄

螺丝起子/
扭矩扳手
线路和负载终端

最小60mm 平叶片螺丝头，
推荐1×5.5mm 
或 1.2×6.5mm

模拟输入 数字输入 继电器输出

使用 Adjust > Ana_in type 菜单将
输入范围配置为
0 至 10V、 1 至 5V、 2 至 10V、 0 
至 5V、 
0至20mA 或 4至20mA。 
选择一个mA范围，自动在电路中配
置合适的旁路电阻，用户无需安装外
部组件。

外部应用信号绝对最大值： 
±30V 或 

±25mA

触点输入范围：

开启： 800? 至 
∞
未定义：450? 至 800?
关闭： 0? 至 450?

电源电流，最小为10mA，
最大为15mA。 

电压电平输入范围：

上限: +11V至+30V（电流
大于6mA）
下限: -3V至+5V（电流为
2mA至30mA）， 
+5伏至+11伏（电流为
2mA）

用户电位计电源（仅针对
DI2）：10.2V±2%,10mA；电
位计范围：2k? 至 10k? 
±20% 

切换特性（电阻负
载）： 
电压最大值 = 264V 

RMS 
电压最小值 = 5V 直

流, 
电流最大值 = 2A 

RMS, 
电流最小值 = 

10mA。

02

01

04

1 (0 V)

3 (0 V)

4 (DI1)

5 (DI2)

2 (+)

底视图（门开启）

警报（看门狗）
继电器输出

模拟
输入 
（引脚 1 & 2）

数字
输入 
（引脚 3、4 & 5）

图标显示DI1为触点输入，DI2
为电压电平输入-两种输入可
配置为 
任一类型。DI2也可配置为用
于用户电位计的10V电源。

V 或 mA

引脚：
02 = 常连
01 = 普通
04 = 常开

终端 端子容量 接线类型 扭矩

1/L1 和 3/L2（电源电压）和 
2/T1 和 4/T2（负载电源）

对于 80A 至 125A 

EPackLite：10 mm2 至 50 

mm2

(AWG 8 至 AWG 2/0)

对于 16A 至 63A 

EPackLite：1.5 mm2 至 

25 mm2

(AWG 16 至 AWG 4)

额定90℃
可挠性铜
线

对于 80A 至 125A 
EPackLite：5.6 N?m (50 
lb?in)

对于 16A 至 63A 
EPackLite：2.0 N?m (18 
lb?in)

4（保护性接地） M6环形卷边端子 
须使用UL所列出的M6环
形卷边端子。 

额定90℃
可挠性铜
线

5.6 N?m
(50 lb?in)

插接式接头高5.08mm:
基准电压（2路，基准电压）
24V 交流/直流（2路，低压备用电源）或 
85V–550V~（3路，高压备用电源）
1 2 3 4 5（5路，输入/输出接头）
02 01 04 （3路，警报继电器输出）

0.25 mm2 至 2.5 mm2

(AWG 24 至 AWG 12)

额定75℃
可挠性铜
线

0.56 N?m 
(5 lb?in)

表 1 供电电缆尺寸和扭矩

HA033169CHN_1 

†SELV（在IEC60947-1中）是指一种电路，在正常情况下或在单相故障情况下（包括其他电路中的接地故障）电压不超过‘ELV’。ELV的定义复杂，因为它取决于环
境，信号频率等等。请参见IEC 61140，以了解更多详情。

输入/输出接头（5路）和备用电源（24V 交流电/直流电）(2路)都符合SELV要求。警报继电器输出符合SELV要求；可连接至SELV或高达230V的电压（额定绝
缘电压Ui i: 230V
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规格

本产品设计生产应符合：

安装类别

物理
尺寸和安装中心： 参见 机械安装 部分以了解详情

重量： 16 至 32A 装置 2530g + 用户接头
40 至 63A 装置 2970g + 用户接头
80 至 100A 装置 5860g + 用户接头
125A 装置 7940g + 用户接头

电磁兼容性（EMC）
EMC抗干扰测试: EN60947-4-3:2014
EMC排放测试: EN60947-4-3:2014
本产品设计用于环境A（工业）。在环境B（居家、商业、轻工业）中使用本产品可能会导致有害电磁干扰，在此类情况下，安装人员
需采取充分的缓和措施。

电源 (45℃)
电压范围  负载： 100 - 500V (+10% -15%) 

备用： 24V 交流/直流 (+20% ?20%) 或 100 至 500V (+10% ?15%) 

频率范围： 47-63赫兹，适用于负载和交流备用电源）

电源要求： 24V直流电源： 12W
24V交流电源： 18VA
500V交流电源： 20VA

安装类别： 参见表 2

标称负载电流： 16A 至 125A

短路保护： 通过外部补充熔断器（高速熔断器）来实现，请参见用户手册 HA033172。 

额定限制短路电流： 100kA（并列类型 2）

污染等级： 污染等级 2

利用类别（负载类型）： AC51: 非电感或轻度电感负载、电阻炉 
AC56a:  主变压器

工作循环： 不间断工作方式/连续运转

负载类型： 双引线电阻负载三相控制（低温度系数
和非老化/老化类型）以及主变压器。

过载状态： AC51: 1×Ie 连续（Ie 是额定运行电流， 

依据IEC 60947-4-3: 2014)

操作界面
显示屏： 1.44平方英寸TFT彩色显示屏，可实时查看选定的参数值， 

为具有充分访问权限的用户配置仪器参数。

按钮 四个按钮，提供页面和项目进入和滚动工具。

环境
温度限值： 工作： 0℃ ～ 45℃ 1000m处

0℃ ～ 40℃ 2000m处

存储： -25℃ ～ +70℃

海拔高度： 1000m 最大值 45℃
2000m 最大值 40℃

湿度限值： 5%～95% 相对湿度（无冷凝）

保护程度： CE: IP20 (EN60529)
附件类型额定值 UL 开口式

空气： 非爆炸、非腐蚀、非导电

外部布线：  总则： 须符合IEC60364-1和IEC60364-5-54以及当地所有适用性法规 
。截面须符合IEC60947-1中的表9。

 UL:  须符合NEC以及当地所有适用性法规。截面 
须符合NEC第310条表310-16。 

温度额定值： 电导体：90℃；其他接线：75℃

冲击 依据EN60068-2-27和IEC60947-1（附件 Q, 类别 E）

振动（EN60068-2-6） 依据EN60068-2-6和IEC60947-1（附件 Q, 类别 E）

设备标记上使用到的符号
下列其中有一个或多个符号会作为设备标记的一部分出现。

中国RoHS
此处所示数据与下列版本中国RoHS2.0相关：2017年12月7日发布的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》。

标准符号 标准详情

 

C
EN60947-4-3:2014。

低压开关装置和控制装置-第4-3部分：接触器和电机启动器-直流半导体控制器和非电机负载接触器（与
IEC60947-4-3:2014相同）。

可应要求提供合规声明。

UL60947-4-1 CAN/CSA C22.2 No.60947-4-1-14 低压开关装置和控制装置 - 第4-1部分: 接触器和电机启动器
-高达600伏的机电式接触器。

U.L.File N° E86160。

GOST IEC60947-4-3 : 2014（与IEC60947-4 3:1999+AMD1:2006+AMD2:2011相同）。

欧亚经济共同体关税联盟EAC合规声明。

EAC批准与型式批准（待定）

澳洲通讯与媒体管理局合规标志。

符合EN60947-4-3:2014。

安装类别 额定冲击耐受电压 (Uimp) 额定安装电压

通信 Ⅱ 0.5kV 50V

标准输入/输出 Ⅱ 0.5kV 50V

继电器 Ⅲ 4kV 230V

模块电源 Ⅲ 6kV 500V

表 2  EPackLite 安装类别

5 保护性接头端子 D  电击风险

 仅限交流电源 O 在使用该产品时必须采取预防措施防止静电放电。

L 下述实验室标记用于加拿大和美国。 W 参见手册中的使用说明。

; 请勿触摸散热器热表面。 C 欧洲标准合规声明

EAC（欧亚合规性认证）关税联盟合规
标志

澳洲通讯与媒体管理局合规标志（RCM）。

机械安装

W 以下为产品尺寸概述，供快速参考-如果未参考EPackLite控制器用户手册HA033172获取全部详情，请勿尝试机械安

装。 
下表所示为63AEPackLite（门开启），其他低电流装置类似 — 请参见表 3了解尺寸信息。

下表所示为125AEPackLite（门开启），80A和100A装置类似 — 请参见 表 3了解尺寸信息。

† 对于低电流 EPackLite（16A至63A）门侧边开启，增加装置的有效宽度。对于高电流 EPackLite（80A至125A）门朝前
开启，增加装置的有效厚度。在这两种情况下，开启门需要在装置上方和下方留出额外间隙。 

安装
W 按照EPackLite控制器用户手册 HA033172规定，EPackLite须安装在适用的风冷机柜中。

在机柜中，下列安装选项可用（参见 HA033172以了解详细说明）：

· 低电流装置（16A至63A）可安装在两条垂直平行长度为7.5mm或15mm的DIN导轨上，或者通过安装所提供的上部安装
支架（具有单个安装孔）将装置壁挂在隔板上

· 高电流装置（80A、100A、125A）须壁挂在隔板上。上部安装支架具有两个安装孔（参见 表 3入门K)。
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表 3 具有不同电流额定值（所有数值均以毫米为单位）的EPackLite尺寸

标签 尺寸 16–32A 40-63A 80-100A 125A

A 高度 166 166 230 230

B  带DIN导轨 213.5 213.5 不适用 不适用

C  带壁装式后板 229.5 229.5 291 291

D  门开启 290 290 310 310

E 深度 185 220 235 235

F  带后板 192 227 242 242

G  门开启† 不适用 不适用 325 325

H 宽度 117 117 160 240

I  门开启† 242 242 不适用 不适用

J 壁装式（顶到底） 219 219 277 277

K 壁装式（穿过顶部支架） 不适用 不适用 60 60

L 散热器厚度 不适用 不适用 不适用 130

M 散热器宽度 117 117 160 240
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